DSCUSB AASCELL

El DSCUSB es un acondicionador de sefial digital de galgas extensométricas compacto y de alto rendimiento
con conectividad USB destinado a aplicaciones que requieren medicién de alta precision y repetibilidad. Una
robusta carcasa ABS IP50 hace que este convertidor de celda de carga USB sea adecuado para todos los
entornos. Simplemente conectando el DSCUSB a una PC, los datos se pueden extraer de la mayoria de los
sensores de entrada del puente de galgas extensométricas y se pueden adquirir mediante un software que
permite la manipulacién de datos eliminando la necesidad de amplificadores, filtros y multimetros. No se
requiere fuente de alimentacion adicional ya que la energia se extrae del bus USB.

P r DSCUSB

- G USB STRAIN CONVERTER
w 4
N |
HEALTHY
CE€
e |

Maximum height 15.3 mm (0.60")
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Maximum height 3.6 mm (1.14")

CARACTERISTICAS

e Alta estabilidad que proporciona un rendimiento superior.

e Interfaz de galga extensométrica USB: el dispositivo aparece como un puerto de comunicacion
~virtual

e Simpley facil de conectar a su sensor de galgas extensométricas
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. Se pueden usar varios dispositivos con una PC

e Se suministra con cable USB a Micro USB de 1,5 m

e Software gratuito.de kit de herramientas de conversién de galgas extensométricas DSCUSB a USB
e Compatible con la mayoria de las células de carga y sensores

e Mantenimiento no experto

e DLL del controlador de Windows disponibles
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Estas especificaciones técnicas estan sujetas a cambios, sin previo aviso, debido a los continuos desarrollos que se llevan a cabo.
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FUNCIONES
e Con los controladores adecuados instalados, el DSCUSB aparece como un puerto serie virtual para
la PC
e Simplemente conectando el dispositivo a una PC, los datos pueden extraerse de la mayoria de los
sensores de entrada del puente de galgas extensométricas y adquirirse mediante un software que
permite la manipulacién de datos eliminando la necesidad de amplificadores, filtros y multimetros.

! e Modulo independiente equipado con un enchufe tipo "D" de 9 vias parala celda de cargay las
conexiones opcionales del sensor de temperatura. La toma micro USB acepta un cable USB con
conector tipo "A" en el extremo de la PC.
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OPCIONES .
e Convertidor de galga extensiométrica a USB en la caja
. Medid.g"'r: de tension a convertidor USB con carcasa de sensibilidad de 4,5 mV/V
s SR
' e Médulo sin caja
B ' e Sensibilidad de 4,5mV /V sin carcasa
’, e Moddulo sin caja sin conectores de campo
}.(.\ e Convertidor de galgas extensiométricas a USB sin etiqueta Carcasa
e Kit de montaje en carril DIN
\ e Modulo sensor de temperatura digital para cableado a DCell / DSC )
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Estas especificaciones técnicas estan sujetas a cambios, sin previo aviso, debido a los continuos desarrollos que se llevan a cabo.
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