T24-A01 AASCELL

El receptor T24-A0O1 convierte los datos de un maddulo transmisor inalambrico T24 en una salida analogicay
forma parte del sistema de telemetria modular T24. Se pueden utilizar datos de cualquiera de los transmisores
de la gama T24. El T24-A01 ofrece, como estandar, una opciéon de usuario de salidas analogicas; 0-10 V, 4-20
mA, 0-20 mA, £ 10V, £ 5 V. La eleccidon de una carcasa de escritorio o una carcasa sellada IP67 permite
seleccionar un moédulo que se adapte a su aplicacidn individual. El kit de herramientas T24 ofrece una forma
rapida y sencilla de configurar la salida analdgica escalada desde cualquier entrada de la unidad de ingenieria.
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CARACTERISTICAS
e Proporcionauna salida analégica de un transmisor inalambrico T24
- e Alcance inalambrico de hasta 800 m (2600 pies) para la version industrial T24-A01i y hasta 100 m (330
- pies) para la version de escritorio T24-A01
e Salidas anal6gicas configurables de 0-10 V, 0-5V, 4-20 mA, 0-20 mA, 10V £5V
e Tasa de actualizacién de hasta 2000 por segundo
e Configuracion y calibracion inalambricas sencillas
e Las opciones de montaje de escritorio y mamparo proporcionan conexiones simples de terminales de
tornillo de 2 partes
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Estas especificaciones técnicas estan sujetas a cambios, sin previo aviso, debido a los continuos desarrollos que se llevan a cabo.
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FUNCIONES

e Lagamade productos de telemetria T24 proporciona medicién remota de una variedad de
entradas, lo que permite que los resultados se transmitan a una computadora o PLC o que
alimenten los datos a otros moédulos T24 que proporcionan sus propias salidas, como
analdgicas, ASCII en serie o pantallas LED.

e Lasradios funcionan en la banda de 2,4 GHz sin licencia y estan aprobadas para uso en Europa,
ICy FCC

. e Las tasas de transmision flexibles y el bajo uso de energia permiten una mayor duracién de la
bateria para los médulos remotos

e El software Free Toolkit proporciona una configuracién simplificada de médulos y otro software

< f‘\«""' gratuito proporciona funcionalidad de registro y visualizacién para PC con Windows
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OPCIONES
o Re&e_gvlfp!r inaldmbrico de escritorio con salida analdgica
a8 ® Receptor inalambrico industrial con salida analégica
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Estas especificaciones técnicas estan sujetas a cambios, sin previo aviso, debido a los continuos desarrollos que se llevan a cabo.
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