ASWWSC ASCELL

Plataformas diseiiadas para la realizacion de estaciones pesa-ruedas para vehiculos grandes (furgones, camiones,
vehiculos cisterna, camiones de gran tonelaje etc.); muy robustas y precisas en cada detalle.
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CARACTERISTICAS
e Dimensiones de la plataforma: 500 x 511 mm Peso: alrededor de 18 kg.
e Superficie de carga: 500 x 400 mm Altura 58 mm
e Manija para un facil manejo
e Equipadas con ruedas para el transporte de la plataforma
o Estructura robusta, realizada en aluminio especial, que garantiza ligereza y las hacen adecuada aun en

condiciones de trabajo extremas.
e Cable PUR de 10m, con conector IP68 en el lado de la plataforma y nuevo conector M12 en el lado del

visor de peso

~ e Células de carga de acero inoxidable con proteccién IP68

Caja suma hermética con grado de proteccion IP68.

Especial goma vulcanizada antideslizante bajo la plataforma, para una maxima adherencia en cada tipo de

superficie.

Conexion de la balanza al visor de peso muy simple y fiable.

Las plataformas WWS tienen patente: nim. 1.342.302.

Disponibles aun en version homologada para uso en las transacciones comerciales

Disponibles aun en version de alta resolucion

Disponibles por cotizacién auln en versiéon Atex para las zonas 1&21 e 2&22.

Versiones disponibles

Cédigo Ixwxh Max d M d HR
(mm) (kg) (kg) (kg) (kg)*
ASWWSC1.5T-2 500x400x58 1500 0,5 0,5 0.05
ASWWSC3T-2 500x400x58 3000 1 1 0,1
ASWWSC6T-2 500x400x58 6000 2 2 0,2
ASWWSC10T-2 500x400x58 10000 5 5 0,5
ASWWSC15T-2 500x400x58 15000 (12500%**) 5 5 0,5

(*) Estas divisiones se obtienen solo con las respectivas opciones.
(**) Con la homologacién ECEM, Max=12500 kg.
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Estas especificaciones técnicas estdn sujetas a cambios, sin previo aviso, debido a los continuos desarrollos que se llevan a cabo.
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vehiculo.

NOTAS DE LA VERSION HOMOLOGADA CE-M

e Las plataformas son utilizadas en las transacciones comerciales:
- En los sistemas a una plataforma, no utilizados para pesar los vehiculos.
- En los sistemas pesa ruedas donde el numero de las plataformas es igual al niumero de las ruedas del

- En los sistemas pesa ejes compuestos por 1 o mas pares de plataformas ASWWS, con exclusion de los limites
especificados por algunos Estados Europeos.
e Sistemas para multiples plataformas, CE-M, también incluyen la aprobacion de la suma del peso, con su division.
Ejemplo de sistema 4 plataformas:
Unica plataforma CE-M: Max=1500 kg y e= 0.5kg
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Suma CE-M: Max= 6000kg y e=2kg.
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1 POSIBLES VISORES PARA UTILIZAR
=] X ﬁﬂ
; ISOO0RACK Visor de peso en maleta de transporte, con impresora integrada. Equipado de programa
especifico para el pesaje de vehiculos, teclado 17 teclas, pantalla LCD retroiluminada y
reloj calendario.
_"."'" I400PSR Visor de peso tactil en maleta con impresora y programa AF08. Pantalla en color.
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WWSCR: Rampa de aluminio entrada/salida

Las rampas plegables, son Utiles para facilitar el posicionado
de los vehiculos sobre la plataforma:
Dimensiones 500x150x30mm

En el ejemplo, una aplicacién con plataforma
inaldmbrica, opcion WWSDUAL, plataforma
analdgica, Bluetooth BLTH y App de pesaje DINI
SMART AXLE.
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Estas especificaciones técnicas estan sujetas a cambios, sin previo aviso, debido a los continuos desarrollos que se llevan a cabo.
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