ASCELL

Plataformas sin hilos proyectadas para la realizacion de equipos de pesaje estatico de ruedas y ejes, sin cables de
conexion entre plataformas y visor. Aptas para pesar vehiculos de grandes dimensiones dotados de ruedas gemelas
(tren de carreta, camiones de gran tonelaje, TIR, vehiculos de obra etc.); muy robustas y precisas en cada detalle.
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CARACTERISTICAS
e Dimension de la plataforma: 950x611 mm. Peso: alrededor de 46 kg. Altura 59 mm.
e Superficie de carga: 950 x 500 mm.
¢ Maxima manejabilidad.
e Estructura robusta, realizada en aluminio especial, que garantiza ligereza y las hacen adecuada atin en

condiciones de trabajo extremas.

Grado de proteccion IP68.

e Visor de peso integrado a la plataforma y protegido a través de una caja hermética IP68.

e Médulo radio integrado a la plataforma para la transmisién del peso al visor a distancia o dispositivo
externo.
Ruedas para el transporte de la plataforma.
Células de carga de acero inoxidable IP68.

e Alimentacion: bateria interna recargable (autonomia alrededor de 40 horas), protegida en caja hermética, y
cargador de bateria en dotacién (no se puede utilizar como alimentador).

¢ Goma vulcanizada antideslizante aplicada bajo la plataforma, para maxima calidad en cada tipo de
superficie.

e Las plataformas WWS estan cubiertas por la Patente: num. 1.342.302.

e Disponible aun en version HOMOLOGADA CE-M 3000e.

Versiones disponibles

Cédigo Ixwxh Max d M d HR
(mm) (kg) (kg) (kg) (kg)*
ASWWSDG6TRF-6 950x500x59 6000 2 2 0.2
ASWWSD10TRF-6 950x500x59 10000 5 5 0.5
ASWWSD15TRF-6 950x500x59 15000 5 5 0,5
ASWWSD?20TRF-6 950x500x59 20000 10 10 1

(*) Estas divisiones se obtienen sélo con las respectivas opciones.
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Estas especificaciones técnicas estdn sujetas a cambios, sin previo aviso, debido a los continuos desarrollos que se llevan a cabo.

\_ Pagina 1 de 2 ft es ASWWSCRF 010620




ASWWSDRF

ASCELL

) e

k"

NOTAS DE LA VERSION HOMOLOGADA CE-M

e Las plataformas son utilizadas en las transacciones comerciales:
- En los sistemas a una plataforma, no utilizados para pesar los vehiculos.
- En los sistemas pesa ruedas donde el numero de las plataformas es igual al niumero de las ruedas del

vehiculo.

- En los sistemas pesa ejes compuestos por 1 o mas pares de plataformas ASWWS, con exclusion de los limites

especificados por algunos Estados Europeos.

e Sistemas para multiples plataformas, CE-M, también incluyen la aprobacion de la suma del peso, con su division.

Ejemplo de sistema 4 plataformas:
Unica plataforma CE-M: Max=1500 kg y e= 0.5kg
Suma CE-M: Max= 6000kg y e=2kg.
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ASWW§_|DUAL: Opcion segunda plataforma

La opcion WWSDUAL conecta una plataforma analdgica WWS
directamente a la plataforma ASWWS RF, sin la adicion de
mddulos o baterias, logrando un balanza pesaejes, versatil y
asequible.'aﬂ'g;;'.f'

Se puede aprovechar el indicador integrado para la totalizacion
de los ejes manualmente o por control remoto, conectarse a
través de Bluetooth con las tabletas y teléfonos inteligentes, o
crear una estacion de pesaje ejes utilizando los indicadores de
peso en la maleta.
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! ,(WWS-R: Rampa adicional de arriba / abajo

Las rampa té_éfal plegables, util para facilitar posicionado

arriba y abajo de los.vehiculos con ruedas de diametro

pequefio o movidos con el motor apagado.
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APP ANDROID

En el ejemplo, una aplicaciones con plataforma
inalambrica, opcion WWSDUAL, plataforma
analégica, Bluetooth BLTH y App de pesaje DINI
SMART AXLE.
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Estas especificaciones técnicas estan sujetas a cambios, sin previo aviso, debido a los continuos desarrollos que se llevan a cabo.
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