CCI-A

AASCELL

rAPLICACIC')N:
Béasculas Puente y silos.
_ RANGO DE CAPACIDADES:
. 20t - 30t - 40t
e MATERIAL:
| Carcasa de acero inoxidable.
3 n-%!iROTECCION AMBIENTAL:
_1P-68
HOMOLOGACIONES:
|“CE 3000 Div - E.04.02.C04
OIML - R60/2000-ES1-13.03
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ERISTICAS

Con cion en acero inoxidable y
compatibilidad de fijacion.

El cierre por s ura laser para
ambient e las industrias
aliment /
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PLICACIONES

| modelo CCI-A esta fabricado
ara mantener sus prestaciones en
as condiciones ambientales criticas

gue aparec industria, donde
el trabaj pieza exigen una
buen biental.
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~ | Consultar para especificaciones
especiales.

Todos los cables internos protegidos por TEFLON ®

Capacidad A B C
20 - 40T 73 44 150

Dimensiones en mm
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www.ascellsensor.com
info@ascellsensor.com

Tel: (+34) 93 776 60 89
Fax: (+34) 93 775 14 72

Estas especificaciones técnicas estan sujetas a cambios, sin previo aviso, debido alos continuos desarrollos que se llevan a cabo. ft_es_ccia_010212
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CCI-A AASCELL
é )
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES EN EL CAMPO GRAVITATORIO g=9,8031 m/ s2
Clase OIML C3 UNIDADES
Divisiones n.c 3000
Peso muerto minimo Emin 0 kg
Z= Emax / 2DR 3000
Y= EmaxMmin 10000
Capacidad nominal Emax 20000 - 30000 - 40000 kg
“Salida nominal C 2+ 0,1% mV/V
Alimentacion recomendada 10 Vdc
“Gama de alimentacién 5..15 V ac/dc
Impedancia de entrada Ric 700 £ 10 Q
Impedancia de salida 700 £ 10 Q
Zero Balance +2 % Emax
Insulation Resistance at 50 V DC > 5000 MQ
Sobrecarga nominal > 150 % Emax
Sobrecarga limite > 300 % Emax
Gama de températura : Compensada -10...40 °C
‘ : Trabajo -30...85 °C
: Almacenamiento -30...90 °C
Maxima no linealidad 0,015 % Emax
Méxima histéresis 0,015 % Emax
Maxima no repetibilidad 0,01 % Emax
Maxima fluencia en 4 horas 0,02 % Emax
Maximo retorno a cero con % hora 0,007 % Emax
Coef. De Temperatura : Sensibilidad 0,00097 % Emax / °C
: Cero 0,00116 % Emax / °C
| Peso i From 20t to 40t ~ 2100 g
Longitud de cable 15 m
\Proteccién ambiental IP68 - DIN 40050 (100h 1m) y
- 2 N\

M / gt4 /
'-—— L

! 211 i

! ! !

yd ]

A f

Ref: 491030

200

V7

Ref: 491031 ) i’\ ~
!

IS¢~

www.ascellsensor.com
info@ascellsensor.com

Tel: (+34) 93 776 60 89
Fax: (+34) 93 775 14 72
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