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G200PT 

      CARACTERÍSTICAS 

 Sistema de seguridad simple, para levantar y pesar la carga. 
 Conformes con las directivas 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU. 
 Gran pantalla de 40mm a DOT LED rojos, de altísima luminosidad, que garantiza una perfecta visibilidad 

del peso desde cualquier ángulo, también a gran distancia y en plena luz solar. Utilizable tanto en el 
interior como en el exterior. 

 Intensidad luminosa regulable. 
 Robusta estructura en acero INOXIDABLE, con grado de protección IP67 de la célula de carga y de la 

electrónica, contra polvo y chorros. 
 Distancia entre grillete superior y gancho inferior extremamente reducida. 
 Precisión: +/- 0,05% de la capacidad máxima para los modelos desde 3T hasta 9T. 
 Precisión: +/- 0,1% de la capacidad máxima para los modelos desde 12T hasta 50T. 
 Teclado impermeable con 5 teclas: CERO, TARA AUTOPESADA, MODE, IMPRESIÓN y 

ENCENDIDO/APAGADO 
 Filtro digital programable, para una optima visualización del peso en cada condición de trabajo. 
 Función de apagamiento automático o desde teclado o control remoto programable. 
 Equipado con control remoto en radiofrecuencia con 6 teclas, programable como sólo tara autopesada o 

como teclado remoto. 
 Predisposición para interfaz radio 868MHz o WiFi, para conexión a PC o a terminal remoto e impresora. 
 Batería recargable, con autonomía media de 30 horas aprox. 

Ganchos pesadores de acero inoxidable, con protección IP67 contra polvo y agua, con grande pantalla de 40mm a 
DOT LED, para la máxima visibilidad desde cualquier perspectiva y en cada condición de luz, también solar directa. 

Gracias al sistema de seguridad simple son idóneos para levantar y pesar la carga. 
Robustos y fiables, se pueden utilizar tanto al interior como al exterior. Mínima reducción de la distancia de elevación 
de la grúa empleada. Los modelos con capacidad hasta 15000 kg llevan certificado de prueba con pesos de muestra; 

para capacidades superiores, el certificado está disponible bajo petición. 
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Versiones disponibles 

Código 
Max 
(kg) 

d 
(kg) 

 
(kg) 

G200PT3M  3000 1 1 
G200PT6M  6000 2 2 
G200PT9M     9000 5 5 
G200PT12 12000 5 -- 
G200PT17  15000 10 -- 
G200PT25 25000 10 -- 
G200PT30 30000 20 -- 
G200PT50 50000 20 -- 
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ASSWM   Programa PC "WeiMonitor" 
 
Para monitorizar y grabar las pesadas realizadas 
sobre la báscula conectada, en tiempo real 
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G200PT 

 

      DINAMÓMETRO: FUNCIONES SELECCIONABLES 

 PICO (máximo valor leído). 
 HOLD (bloqueo del peso visualizado). 
 Totalización de pesadas. 
 Conversión lb/kg/N (para otras funciones disponibles vea visor DFW). 
 Control +/-. 
 Pesada porcentaje. 
 Cuenta piezas. 
 Utilizo a distancia mediante visor. 
 Visualización con sensibilidad x10. 

DINAMÓMETRO: OPCIONES EN FASE DE PEDIDO  

Transmisión de peso en radio frecuencia al visor remoto hasta 70m al interior. 

Interfaz radio 868MHz. 

Interfaz WI-FI. 

Visor de peso remoto conectado en radio frecuencia con impresora u otros accesorios. 

             Certificado de calibración según las normas OIML/ASTM. 

KIT DE BATERÍA PARA USO 24/7  

 

 
                                                                                        


