
 
 

 

 
       www.ascellsensor.com                                                                                                                    Tel: (+34) 93 776 60 89                                                 
       info@ascellsensor.com                                                                                                                   Fax: (+34) 93 775 14 72 

Estas especificaciones técnicas están sujetas a cam bios, sin previo aviso, debido a los continuos desa rrollos que se llevan a cabo. 
 

 
 

ft_es_m_200215 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MI 

Los acabados en acero inoxidable AISI 304 garantiza n una  protección eficaz contra la c orrosión en ambientes 
críticos. 4 pies regulables que permiten la nivelac ión y su instalación sobresuelo o empotrada. Tope d e 

sobrecarga para la célula de carga. 4 topes, en las  esquinas de la plataforma, que permiten soportar 
sobrecargas superiores a la capacidad máxima. Célul a de carga con protección IP67 e IP68 (según modelo  y 

capacidad) y aprobación CE. 

 
 

  
 

  
  

    
 

      VERSIONES DISPONIBLES 

 
Modelo  Dimensiones (cm)  Altura (cm)  Capacidad (kg) División (g) 

MI15 15x15 5 3,6 1,2 
MI20 20x20 5 3,6 1,2 
MI25 25x25 5 3,6,15 1,2,5 
MI30 30x30 5 3, 6, 15, 30 1, 2, 5, 10 
MI40 40x40 10 3,6,15, 30, 60, 150 1,2,5, 10, 20, 50 
MI50 40x50 10 3,6,15, 30, 60, 150 1, 2, 5, 10, 20, 50 
MI45 45x60 12,5 30, 60, 150, 300 10, 20, 50, 100 
MI60 60x60 12,5 30, 60, 150, 300 10, 20, 50, 100 
MI80 80x80 15 150, 300, 600 50, 100, 200  

 

      CARACTERÍSTICAS 

• Construidas íntegramente en acero inoxidable usando  una célula inoxidable y dependiendo de modelo y 
capacidad soldada por láser con grado de protección  IP68 

• Diseñada cumpliendo todas las exigencias higiénicas  según las normativas CE  
• Posibilidad de fabricación en acero inoxidable AISI 316. 

 

Opción rodillos  Opción columna  

      OPTIONS 

• Versión Atex, 6.000 divisiones, 15.000 divisiones,  30.000 divisiones, IP68 
 

 


