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Estas especificaciones técnicas están sujetas a cambios, sin previo aviso, debido a los continuos desarrollos que se llevan a cabo. 
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      CARACTERÍSTICAS 

• Modelo “SI” : Los acabados en acero inoxidable AISI 304  garantizan una  protección eficaz contra la corrosión 
en ambientes críticos. 

• Modelo “S”:  Los acabados en EPOXI de 2 componentes  en acabado texturado Negro . 
• Chapa superior desmontable para facilitar el acceso a la instalación, reparación y limpieza  de la plataforma. 
• 4 pies regulables  (cincados/pavonados Modelo “S” e inoxidables Modelo “SI” ) que permiten la nivelación y 

su instalación sobresuelo o empotrada. 
• Caja Suma  que garantiza una protección IP68  en el modelo SI e IP67  para el modelo S . 
• 4 Células modelo CS –Modelo- “S”- (IP67) o CSI (Acero Inoxidable con soldadura láser) -Modelo”SI”- 

(IP68). 
 

      VERSIONES DISPONIBLES 

Modelo  Dimensiones (mm)  Altura (mm)  Capacidad (kg)  Divisiones (gr.)  
S/SI 800x800 95 300, 600 100, 200 
S/SI 1000x1000 95 300, 600 100, 200 
S/SI 1000x1250 95 600, 1500 200, 500 
S/SI 1250x1250 125 600, 1500 200, 500 
S/SI 1500x1250 125 600, 1500, 3000 200, 500, 1000 
S/SI 1500x1500 145 600, 1500, 3000 200, 500, 1000 
S/SI 2000x1500 145 600, 1500, 3000 200, 500, 1000 
S/SI 2000x1500 165 6000 2000 

 

PLATAFORMA SI:  
Construidas íntegramente en acero inoxidable usando células estancas  por soldadura láser. Homologación CE. 

PLATAFORMA S:  
Plataforma pintada y Homologación CE. 

 
 

  
  

 
 

 

      OPCIONES 

• Modelo “S” y “SI”: Opción de Marco, Rampa. 
• Modelo “S”: Chapa Inoxidable. 
• Modelo “S”: Células CSI en acero inoxidable IP68.  

 


