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ASLTF 

Nuevas horquillas pesadoras para carretillas elevadoras con visor COMPACT para leer el peso directamente 
desde la cabina. La tecnología Bluetooth 5.0 de bajo consumo y la batería recargable de iones de litio 

garantizan una larga vida útil. Especialmente robustas, fabricadas íntegramente en acero para resistir el paso 
del tiempo. Disponible en versión homologada para su uso con terceros. 
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      CARACTERÍSTICAS 

• Estructura de acero pintado. 

• Peso de cada horquilla: 68 kg aprox. 

• Grado de protección: IP66. 

• Funcionan con 4 células de carga de acero inoxidable, IP68, bajo consumo. Capacidad de cada célula de 

carga: 2.000 kg.  

• Máx. sobrecarga admisible: 300% de la capacidad nominal. 

• Máx. inclinación horizontal (flexión): +/- 2° (solo en uso con terceros). 

• Alimentación de las horquillas mediante batería de litio recargable con tecnología instaplug y una autonomía 

aproximada de hasta 90 horas, o uso continuo mediante baterías adicionales (opcionales con código 

INSTAPLUGLKC). Cargador con enchufe UE, UK y USW incluido de serie. 

• Disponible en versión homologada CE-M (necesitan la relativa opción ECEMLTF). 

• Visor de peso en ABS con pantalla LCD retroiluminada de 25 mm con 6 dígitos de alto contraste e 
iconos para mostrar las funciones activas. Con soporte de fijación para el montaje en cabina. 

• Teclado impermeable funcional con 5 teclas. 
• Caja de ABS IP67 fácil de limpiar, resistente a ambientes duros y corrosivos. 
• Indicación de sobrecarga visual y acústica. 
• Auto-apagado (ahorro de energía): 5 minutos ajustable o desactivable. 
• Alimentación directamente de la carretilla elevadora, a través de una fuente de alimentación 

opcional. 
• Memoria Alibi y fecha y hora incluidas de serie. 
• Impresora opcional completa de soporte de fijación para el montaje en cabina. 
 
CARACTERÍSTICAS DE PESAJE 

 

Capacidad máxima de carga: 2500 kg. 

Resolución: para uso interno: 1/2 kg - homologada CE: 2/5 kg 

Precisión: para uso interno: +/- 2 kg - homologada CE: Directiva 2014/31/EU. 

Temperatura de funcionamiento: -10°...+50° para uso interno y -10°...+40° homologada  
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MODO DE FUNCIONAMIENTO SELECCIONABLE 

A continuación, se detallan los modos de funcionamiento seleccionables en el indicador integrado a las horquillas, 
mediante teclado dedicado*: 

 

• Visualización de alta resolución x 10 

• Neto/Bruto 

• Conversión lb/kg 

• Función contador de metros, litros, etc., con factor de conversación libre 

• Totalización pesos 

• Formulación 

• Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales 

• Pesada porcentual 

• Dosificación en porcentaje con target programable 

• Cuenta piezas 

• Mantiene 

 

Las funciones "alibi memory" y "setpoint" se encuentran disponibles en combinación con el modo de funcionamiento 
deseado y se activan automáticamente con la instalación de la relativa tarjeta opcional: de este modo es posible totalizar; 
guardar cada pesada en alibi memory y activar salidas relé para guiar automatizaciones. 

  

Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y tara 
accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable. 

 
* Estas teclas de acceso rápido a los menús pueden ser inhibidas con la configuración de una contraseña dedicada. 

 

  VERSIONES DISPONIBLES 

Modelo Plancha Max. (kg) d (kg)   (kg) 

ASLTF2500C-1 FEM2A 1000 / 2500 1/2 2/5 

  

(*) Estas divisiones se obtienen sólo con las respectivas opciones.  
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