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ASLTW 

             CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 Estructura portante en acero de gran espesor y mecánica de funcionamiento de precisión con 2 células de 
carga shear-beam IP68.  

 Células de carga de acero inoxidable, sensibilidad 2mV/V, alimentación máxima 15 Vdc. 
 Dimensiones 910x407x110 mm, Peso 184 kg. 
 Caja suma hermética.  
 Precisión: +/-0.05% de la capacidad.  
 Máx. inclinación horizontal (flexión): +/-2° con las mismas características de precisión. 
 Máx. sobrecarga admisible: más del 300% f.s., con protección final de recorrido en caso de ruptura.  
 Máx. desplazamiento del baricentro: 55 mm. 
 Sistema integrado de protección contra les sobrecargas y los golpes accidentales. 
 Amplia gama de visores conectables y soluciones inalámbricas. 
 Cargador de baterías en dotación. 

 

Plancha de pesaje para carretilla elevadora con guías de fijación según normas DIN15173 - FEM clase II, para 
transformar una normal carretilla en un sistema de pesaje electrónico móvil. Disponible también en versión 

HOMOLOGADAS CE-M.. 
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Versiones disponibles 

Código Max. (Kg) d(Kg)       (Kg) 
ASLTW15A 600/1500 0,2/0,5 1/2 
ASLTW25A 1500/2500 0,5/1 2 / 5 
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             OPCIONES INALÁMBRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 Opciones de comunicación 
 
  

 Módulos para comunicación por radiofrecuencia  
                                                                                                                   Comunicación wifi. 
                                                                                                                   Comunicación bluetooth 
                                                                                                                   Módulo para grabar datos en USB. 
                                                                                                           Programa PC "WeiMonitor" para grabar pesadas 

Kit indicador DFWK para la instalación en 
cabina Con impresora unida 
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OPCIONES CABLEADAS 
 
 

 


