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T200 

      CARACTERÍSTICAS 

 Capacidad máxima de elevación: 2000 kg. 
 Precisión: +/- 0.1% de la capacidad máxima en la versión interna.  
 Precisión: +/- 0.05% de la capacidad máxima en la versión "M" homologada. 
 Dimensiones horquilla: 1150 x 550 x 85 mm 
 Peso: 125 kg aprox. 
 Estructura en acero de gran espesor, pintada al horno.  
 Ruedas de dirección y ruedas de carga dobles en poliuretano. 
 4 células de carga de acero inoxidable IP68 para la versión homologada, IP67 para la versión por uso 

interno. 
 Visor de peso con contenedor impermeable en acero inoxidable IP65, fácil para limpiar y resistente en 

entornos industriales severos y corrosivos; pantalla LCD de 25 mm retroiluminado, claramente visible aún 
en condiciones de baja luminosidad, y teclado impermeable y funcional de 17 teclas con iconos de 
advertencia rápida para funciones y regulaciones principales. 

 Configuración, calibración y diagnóstico desde teclado o desde PC con DINITOOLS. 
 Alimentación de serie con batería recargable extraíble, de larga duración, con conector reversible de 

conexión rápida INSTAPLUG. Cargador de serie. 
 Autonomía 80 horas aprox. de funcionamiento continuo o un mes para uso típico no continuativo, gracias 

a la función de auto apagado. 
 Apagado automático programable. Señalización nivel de batería. 
 Cargador de batería 230Vac 50 Hz en dotación (tiempo de carga 8 horas aprox.). 
 Salida bidireccional RS232/C configurable para conexión a impresora, con formato de impresión 

Transpaleta con pesaje electrónico integrado, simple, fiable, adecuada para condiciones de trabajo gravosas. 
Indispensable donde es necesario pesar con precisión rápidamente. Batería recargable extraíble de serie. Disponible 
con impresora integrada y en versión homologada CE-M de DOBLE RANGO. Fabricada, calibrada y ajustada en Italia 

por Dini Argeo, utilizando masas patrón certificadas. 
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Versiones disponibles 

Código 
Detalle de versión Max 

(kg) 
d 

(kg) 
 

(kg) 
T200 Sin certificar 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1 -- 
T200M  Certificada 1000 / 2000 -- 0,5 / 1 
T200P Sin certificar con impresora 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1 -- 
T200PM  Certificada con impresora 1000 / 2000 -- 0,5 / 1 
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ASSWM   Programa PC "WeiMonitor" 
 
Para monitorizar y grabar las pesadas realizadas 
sobre la báscula conectada, en tiempo real 
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T200 

 

      FUNCIONES SELECCIONABLES 

 Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*: 
- Visualización de alta resolución x 10 
- Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso muestra (para uso interno en fábrica) 
- Neto/Bruto 
- Conversión lb/kg 
- Factor de conversión libre (para sistemas cuenta-metros, cuenta-litros, etc.) 
- Totalización pesos 
- Formulación 
- Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales 
- Pesada en porcentaje 
- Cuentapiezas Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*: 
- Visualización de alta resolución x 10 
- Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso muestra (para uso interno en fábrica) 
- Neto/Bruto 
- Conversión lb/kg 
- Factor de conversión libre (para sistemas cuenta-metros, cuenta-litros, etc.) 
- Totalización pesos 
- Formulación 
- Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales 
- Pesada en porcentaje 
- Cuentapiezas 
- Hold 
 
La función "alibi memory" está disponible en combinación al modo de funcionamiento deseado y se 
activa automáticamente cuando se instala la relativa tarjeta opcional. 
 

 Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, 
setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable. 
 
* Estas teclas de acceso rápido a los menús pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada. 

  

OPCIONES DISPONIBLES A PEDIDO 
 
Ruedas de dirección especiales. 
Horquillas con anchura de 680mm.  
Horquillas con longitud de 850 a 1500mm. 
Capacidad y división especiales. 
Alta resolución. 
Horquillas de acero inoxidable. 
 

 
                                                                                        


