T400E ASCELL

Transpaleta pesadora con pantalla tactil de color y gestion avanzada de los datos. Adecuada para aplicaciones de
formulacidn, cuenta piezas, totalizacion, memorizacion de los movimientos de almacén, lectura de cédigos de barras,
impresiones, etc. La amplia gama de interfaces y aplicativos disponibles hacen que este instrumento sea realmente
una estacion movil de pesaje, que se integra al sistema informatico de la empresa. Fabricada, calibrada y ajustada en
Italiao, utilizando masas patron certificadas. Disponible en version HOMOLOGADA CE-M.

CARACTER_[STICAS

Capacidad maxima de elevacién: 2.000 kg.

Precision +/- 0.1% de la capacidad maxima en la version interna.

Precision +/- 0.05% de la capacidad maxima en la version "M" homologada.

Dimensiones horquillas 1150 x 550 x 85 mm. Peso 125 kg aprox.

Estructura de acero de gran espesor y mecanica pintada a horno.

Cabeza giratoria de serie, +/-160°.

Ruedas de direccién y ruedas de carga dobles con revestimiento en Poliuretano.

4 células de carga de cizalladura, de acero inoxidable IP68.

Visor de peso con pantalla tactil en color con carcasa impermeable de ABS IP65, facil para limpiar y
resistente en entornos industriales severos y corrosivos.

Ranura para microSD interna para almacenar los logotipos (a pedido).

e Configuracién, calibraciéon y diagnéstico desde teclado o desde PC con DiniTools.

Alimentacion de serie con bateria recargable extraible, de larga duraciéon, con conector reversible de
conexion rapida INSTAPLUG. Cargador de serie.

e Autonomia de 10 horas de funcionamiento continuo, o 24 / 24h con segunda bateria recargable opcional.
e Apagado automatico programable. Senalizacién nivel de bateria.
e Cargador de bateria 230Vac en dotacion.
e Salida bidireccional RS232/C para la conexién con impresora, moédulo radio, balanza remota.
e Salida bidireccional RS232/C sobre conector RJ para la conexion con PC.
¢ Reloj Calendario y Alibi Memory de serie.
¢ Impresora térmica de serie con salida bidireccional RS232/C (versiones T400EP y T400EPM).
e personalizable.
L J
Versiones disponibles
o Detalle de version Max d M
Codigo (kg) (kg) (kg)
T400EP Sin certificar con impresora 500 / 1000 / 2000 02/05/1 --
T400EPM M Certificada con impresora 1000 / 2000 -- 05/1
7
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Estas especificaciones técnicas estdn sujetas a cambios, sin previo aviso, debido a los continuos desarrollos que se llevan a cabo.
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/ PROGRAMAS APLICATIVOS PERSONALIZADO

Gestion integral de I/0O digitales.

Entrada de datos, archivos a medida.

FUNCIONES BASICAS.

INSTADI LI

Gracias a la zona de desarrollo completa, es posible crearse aplicaciones personalizadas:

Gracias a la pantalla tactil programable, puede crear la interfaz adaptada a cada aplicacion.
Procedimientos guiados, mensajeria para el operador.
Gestion de los puertos serie, personalizacion de los protocolos.

Automatizaciones secuenciales o simultaneas.

Se ofrece también el servicio de desarrollo de programas a medida.

Version estandar con programa AF01 para Totalizacion y Dosificacion, en carga/descarga, formulacion;
“funcionamiento como terminal PC (protocolo de comunicacién data entry); archivo 1000 articulos; 200
clientes / proveedores, 300 taras, 4 niveles de total independientes visualizables e imprimibles, lectura
codigos de barras para seleccion articulos 15 textos ID configurables e imprimibles (ejemplo: Cédigo, ID
lote, ID operador, nimero turno, etc.), A.C.W. (Automatic Calibration Warning) aviso automatico
configurable de control periédico de calibracion. Impresiones personalizables.
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ASSWM Programa PC "WeiMonitor"

Para monitorizar.y grabar las pesadas realizadas
sobre la bascula conectada, en tiempo real
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OPCIONES DISPONIBLES A PEDIDO \

Ruedas de direccién especiales.
Horquillas anchas 680mm.

Horquillas con longitud de 850 a 1500mm.
Capacidad y division especiales.

Alta resolucion.

www.ascellsensor.com
info@ascellsensor.com

Tel: (+34) 93 776 60 89
Fax: (+34) 93 775 14 72

Estas especificaciones técnicas estdn sujetas a cambios, sin previo aviso, debido a los continuos desarrollos que se llevan a cabo.

Pagina 2 de 2

ft es ASWWSCRF 010620




