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T800ATEX3GDINOX 

      CARACTERÍSTICAS 

 Capacidad máxima de elevación: 2000 kg. 
 Precisión +/- 0.1% de la capacidad máxima en la versión interna.  
 Precisión +/- 0.05% de la capacidad máxima en la versión "M" homologada. 
 Dimensiones horquilla 1182 x 550 x 80 mm 
 Peso 135 kg apróx. 
 Estructura portadora totalmente en acero inoxidable de gran espesor. 
 Bomba de elevación en acero inoxidable. 
 Par de ruedas de dirección antiestáticas. 
 Dobles ruedas de carga con revestimiento en Poliuretano. 
 4 células de carga de cizalladura, certificadas Atex, en acero inoxidable IP68.  
 Visor de peso con envolvente impermeable en acero inoxidable IP68, fácil para limpiar y resistente en 

entornos industriales severos y corrosivos; gran pantalla LCD retroiluminada de 25 mm de alto contraste, 
claramente visible aún en condiciones de baja luminosidad, y teclado impermeable de membrana con 17 
teclas numérico-funcionales. 

 Calibración y parámetros de Set-Up configurables por teclado o desde PC. 
 Alimentación por batería recargable extraíble, recargable solamente en zona segura, conectable y 

desconectable desde el sistema de pesaje también en un área peligrosa. Autonomía más de 100 horas.  
 Apagado automático programable.  
 Cargador de batería 110/230Vac 50 Hz incluido. 
  

  

Transpaleta con pesaje electrónico integrado, apta para áreas peligrosas clasificadas con riesgo de explosión (ZONA 2 
y 22) con grado de protección según Ex II 3G IIC T6 Gc X y Ex II 3D IIIC T115C° Dc X. La detección del peso con 4 

células de carga de acero inoxidable IP68 certificadas Atex, garantiza la máxima precisión en cualquier condición de 
trabajo. Estructura completamente de acero inoxidable. Fabricada, calibrada y ajustada en Italia, utilizando masas 

patrón certificadas. Disponible en versión HOMOLOGADA CE-M también. 
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Versiones disponibles 

Código 
Detalle de versión Max 

(kg) 
d 

(kg) 
 

(kg) 
T800ATEX3GDINOX 
 

Sin certificar 2000 kg 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1 -- 
T800ATEX3GDINOXM  Certificada 2000 kg 1000 / 2000 -- 0,5 / 1 
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BP6ESTATEX3GD 

Batería ATEX recargable, para zonas 2 & 22. 
Módulo de radio para zona Atex 2 y 22  
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T800ATEX3GDINOX 
 

 

      CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 Teclado impermeable numérico y funcional de 17 teclas. 
 Pantalla LCD a 6 cifras de 25 mm de alto contraste, claramente visible aún en condiciones de escasa 

luminosidad y baja temperatura y señalización para funciones activas. 
 Carcasa en acero inoxidable satinado IP68. 
 Dimensiones 264x174x115mm. 
 Apto para utilización sobre mesa o pared. 
 Máx. 10.000e o 3 x 3000e @ 0,3 µV/e en versión homologada CE-M para uso legal en las transacciones 

comerciales.  
 Máx. 1.000.000 divisiones con resolución interna hasta 3.000.000 de puntos. 
 Hasta 8 puntos de linealización señal con DINITOOLS (3 de teclado). 
 Conversión A/D 24 bit sigma-delta, máx.100 conv/seg. 
 Calibración y Set-Up digital configurable por teclado o desde PC con DINITOOLS. Visualización de alta 

resolución x 10 
 Visualización de alta resolución x 10 
 Neto/bruto o conversión lb/kg 
 Totalización pesos 
 Formulación 
 Control +/- 
 Cuentapiezas (resol. Máx. de contaje 1.500.000 div.) 
 Entrada/Salida 
 Hold. 

 

OPCIONES DISPONIBLES A PEDIDO 
 
Horquillas con anchura de 680mm.  
Horquillas con longitud de 850 a 1500mm. 
Capacidad y división especiales. 
Alta resolución. 
 
 

                                                                                        


