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1210 AASCELL

Visor de peso de alta velocidad y precision en la conversion A/D con carcasa en acero inoxidable con
proteccion IP68. Homologado CE-M (OIML R-76 / EN 45501).
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Dimensiones en mm

CARACTERISTICAS

Con Proteccion IP68,

Hasta 1/15,000 de resolucién por display (Resolucién interna 1/500,000).

Display LCD (6 digitos, 25mm) con backlight.

Sensibilidad de entrada 0.3 V/d (Min.).

Impedancia de entrada: hasta 4 células de carga de 350Q (8 células de carga de 700 Q).
Rango de la sefial de-entrada: -1mV~+14mV.

Rango de Cero: -1mV~+5mV.

Alimentacion de la Célula de carga: 5V DC + 5% 100Ma.

No-linealidad: 0.01% del fondo de escala.

Resolucién del conversor A/D: 500,000 (Max.).

Resolucion por display 1/15,000 (1/3,000 y 1/6,000 también disponible por display).
-Téinperait,Ujra de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F).

Alimentacion: Adaptador DC 9V o 6V / 4.5Ah bateria recargable.

FUNCIONES

Modos de peso en Kilogramos (kg) vy libras(Ib).

Velocidad de Peso ajustable: tres modos de respuesta de peso (rapido, moderado y lento).
Calibracion digital, Tara hasta fondo escala, funcién de Auto zero al inicio, Cuenta piezas, Bruto/Neto.
Funcion Hold, modo Check Lo / Hi/ OK.

Valor de gravedad modificable.

Indicacion de bateria baja y auto-apagado.

Impresioén de tiquet : Fecha/Hora / Net/ Bruto/Tara con n° pesadas y totalizacion
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SECCION I/0

e Salida RS232 para PC , conexion repetidor o impresora.
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www.ascellsensor.com Tel: (+34) 93 776 60 89
info@ascellsensor.com Fax: (+34) 9377514 72

Estas especificaciones técnicas estan sujetas a cambios, sin previo aviso, debido a los continuos desarrollos que se llevan a cabo. .
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