1510 AASCELL

Indicadores de peso de alta versatilidad y prestaciones. Un amplio campo de aplicaciones programadas y el
numero de interfases disponibles hacen de estos equipos ideales para muchas aplicaciones de pesaje
industrial y comercial, asi como para plataformas de pesaje, pesaje moévil, etc.

Homologable CE-M (OIML R-76 / EN 45501).
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Dimensiones en mm

\
CARACTERISTICAS
e Teclado impermeable de 5 teclas funcionales o 17 teclas numéricas y funcionales.
e LCD de 25mm con retroiluminacion y 6 digitos de alto contraste con iconos indicadores de las funciones activas.
e Carcasa impermeable IP65 en ABS facil de limpiar construida para soportar ambientes hostiles y corrosivos.
Dimensiones en mm: 278x125x186 mm
e Adecuado para su uso en mesa, columna o pared.
e Conversor A/D de 24-bit, 4 canales, hasta 200 conv./seg. Y hasta 8 puntos de linealizacion de sefial.
e Hasta 10.000e o multi-rango 3 x 3000e @ 0,3 puV/d CE-M para transacciones comerciales.
e  Hasta 800,000 divisiones visualizables con resolucion interna de hasta 3.000.000 de puntos
e  Calibracion digital y configuracién a través del teclado o mediante PC con DINITOOLS
e Bateria recargable interna (60 horas de funcionamiento con una célula de carga de 350-Ohm) y adaptador interno
‘de 110-240 Vac
e Conectables hasta 8 células de carga de 350-Ohm o hasta 16 de 700-Ohm.
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FUNCIONES
e TECLADO: Cero, tara automatica, tara predefinida, impresion y transmisiéon de datos, funcion seleccionable,
encendido/apagado. Version con 17-teclas: Base de datos con 10 taras, dos ID’s numéricos, bloqueo del teclado,
repeticion de la ultima impresion.
e IMPRESION: formatos de impresion configurables con:
- 4 lineas de cabecera (con DINITOOLS)
- Bruto-Tara-Neto con numero de ticket
- Fecha y hora (s6lo con DFCLK)
- Impresion de Barcode 39 para etiquetadota LP542S o impresora OBTPR.
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Estas especificaciones técnicas estan sujetas a cambios, sin previo aviso, debido a los continuos desarrollos que se llevan a cabo.
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SECCION I/O

e Puerto RS232/C configurable para conexion con impresora/etiquetadora o para impresora unida al visor.
e Puerto bidireccional RS232/C (u opcional RS485 o USB) configurable para PC, PLC, display remoto, y radio
modem. Conector rapido RJ RS232.

» e Entrada Infrarrojos para mando a distancia.
'y '4 E' ‘ J
"\ ( orciones h
e “Impresora térmica

‘ e Radio modem
e Reloj en tiempo real
\ Memaoria fiscal con reloj en tiempo real
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Estas especificaciones técnicas estan sujetas a cambios, sin previo aviso, debido a los continuos desarrollos que se llevan a cabo.
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