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I800ATEX 

      CARACTERÍSTICAS 
 Teclado impermeable funcional de 17 teclas.  Pantalla LCD con backlight (solo para Zona 2 y 22) de serie con 6 cifras de 25 mm de alto contraste, con 

indicación funciones activas, claramente visibles aún en condiciones de escara luminosidad y baja temperatura.  Carcasa en acero inoxidable IP68  Apto para utilización sobre mesa o pared.  Dimensiones: 264x174x115mm.  Máx. 10.000e o bien 3 x 3000e @ 0,3 µV/d en versión homologada CE-M para uso legal en las transacciones 
comerciales.  Máx. 800.000e visualizables para uso interno di fábrica.  Hasta 8 puntos de linealización señal con DINITOOLS (3 de teclado).  Resolución interna hasta 3.000.000 de puntos.  Conversión A/D 24 bit sigma-delta, máx.200 conv./seg. con selección automática.  Estuche de protección tarjeta al interno de la caja.  Calibración y Set-Up digital por teclado.  Gestión y configuración instrumento por PC con DINITOOLS.  4 canales (para un sólo sistema de pesaje)..  Conexión a máx. 8 células de carga con resistencia de entrada 350 Ohm. 
 

Visor de peso digital versátil y con altas prestaciones. La amplia gama de programas aplicativos e interfaces 
permite que este sea apto a trabajar en muchas aplicaciones industriales y comerciales como balanzas de 

suelo, pesaje móvil, etc.  
Visor de peso para zonas clasificadas con riesgo de explosión de acuerdo con las normas: 

 - II 3G Ex nR IIC T6 X   /   - II 3D Ex tD A22 IP68 T130°C X. - II 2(2)G Ex ib [ib Gb] IIC T4 Gb / ATEX II 2(2)D Ex tb [ib Db] IIIC T197°C IP65 Db  
Indicado para sistemas de pesaje, dosificación y automatización. Homologable CE-M (OIML R-76 / EN 45501). 

 
   

     
        

 
  

   
   

      FUNCIONES 
 Visualización de alta resolución x 10.  Neto/bruto o conversión lb/kg.  Totalización pesos.  Control +/-.  Pesaje porcentaje.  Transmisión homologada del peso a PC/PLC (con opción Memoria Alibi ALMEM).  Cuenta piezas.  Entrada/Salida.  Mantiene y Pico. 

Dimensions in mm 
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I800ATEX 

 
      SECCION I/O ZONA 1 Y 21 

 Salida bidireccional configurable con fibra óptica para conexión a impresora, etiquetadora, PC, o PLC en zona 
segura.  4 entradas y 4 salidas lógicas digitales, conectable a otros dispositivos de seguridad intrinseca, en zona peligrosa. 

   
   OPCIONES ZONA 1 Y 21 
      

PW200XRD230: 
 
 
 
 
 

DFWBP76ATEXC: 
 
 

DFWBPAL: 
 

PW200IO: 
 

DF485EX: 

Alimentador mod. PW200XRD230, para zonas con riesco de explosión, entrada 230 Vac, salida 
10,5 Vdc a seguridad intrínseca, completo de estuche Exd, con modos de protección: ATEX II 
(2)/2 G [Ex ib]/Ex d IIC T4 y ATEX II (2)/2 D [Ex ib]/Ex tD A21 T140°C. Completo de manual y 
DECLARACIÓN de CONFORMIDAD. Manuales y DECLARACIONES CE de CONFORMIDAD 
ATEX disponibles en idioma EN e IT. 
 
Confección batería ATEX recargable de 9,6 Vdc nominales y 7600 mAh para visor de peso, 
transpaletas pesadoras y ganchos pesadores.  
 
Cargador de batería para utilizar en zona segura. 
 
Opción entradas/salidas a seguridad intrínseca 
 
RS485 bidireccional. 

      SECCION I/O ZONA 2 Y 22 
 Salida bidireccional RS232/C configurable para conexiones a impresora/etiquetadora, en zona segura.  Salida bidireccional RS232/C configurable para PC, PLC, pantallas suplementarias remotas, en zona segura. 

   
   OPCIONES ZONA 2 Y 22 
      

DFCLK: 
 

DFIO3GD: 
 
 
 

DAC16O: 

Reloj calendario, para impresión/visualización de fecha y hora. 
 
Interfaz entrada/salida con 2 entradas digitales optoaisladas y 2 salidas Fotomosfet para la gestión 
setpoint con umbrales de peso programables (no disponible con opción memoria alibi ALMEM). 
 
 
Salida analógica con convertidor D/A a 16 bit, configurable por teclado de 0 a 10 Vdc y de 0 a 
20mA. La resistencia máxima aplicable sobre la salida en corriente es 350 Ohm y la resistencia 
mínima aplicable sobre la salida en tensión es 10 kohm. 
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